
声明：产品在改进的同时，资料可能有所变动，恕不另行通知。版权所有，仿冒必究。

地址：浙江省桐乡市高桥大道1156号    

电话：0573-88628292  

FAX：0573-88628291                         

网址：www.sz-drive.com             2018年A版

Jiaxing DNH Electronic Science & Technonogy Co.,Ltd

嘉兴丹那赫电子科技有限公司

Jiaxing DNH Electronic Science & Technonogy Co.,Ltd

嘉兴丹那赫电子科技有限公司

D71系列工程型变频器
D71 Series  Frequency Inverter



公司简介

CONTENTS

目录

概述

02

产品应用优势

可靠硬件结构

强大的软件功能

卓越的性能指标

01

01

03

04

丰富的硬件配置 03

电气连接图 06

       嘉兴丹那赫电子科技有限公司是一家集变频器、软起动

器、行业专用驱动、控制系统的研发、生产、销售和服务于

一体的高科技创新型企业。长期致力于为用户提供持久可靠

的标准化产品和个性化系统解决方案。

  作为国家高新技术企业和软件企业， 丹那赫电气在嘉兴建立

了研发中心和生产基地，专业从事核心技术平台的研究、行

业应用技术的研究和新产品的开发。目前已经掌握了高性能

矢量控制技术、转矩控制技术等领先国内外的核心平台技

术。并拥有丰富的标准驱动、运动控制和行业专机多个系列

产品，所有产品均具有自主知识产权，广泛应用于电力、矿

业、冶金、石油、化工、建材、起重、机床、纺织、造纸、

包装、轻工、市政及工厂自动化等行业。

  通过多年的发展，丹那赫电气已经搭建起了覆盖全国二十多

个主要工业城市的营销和技术支持网络，与渠道商和用户建

立了长期合作关系。
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产品应用优势 可靠硬件结构

D71系列变频器具有紧凑的结构和超凡的性能，是针对工

程机械负载特别定制开发的一款变频器。D71将在产业升

级中领先一步，凭借其先进的功能，可以大大提高您的生

产率。

产品符合IEC/EN61800-3，IEC/EN61000-

4,IEC/EN60721-3,IEC/EN61800-5-1等国际标准。
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丰富的硬件配置

强大的软件功能

卓越的性能指标
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电气连接图
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D71系列变频器具备很强的过载能力，可适应周期性冲击负载，根据过载能力不同，过载类型分为轻载和重载，下图为其对应的过载

曲线。

D71系列变频器在50℃以上环境温度运行时，需要对额定输出电流值进行降容。

D71系列变频器安装海拔高度高于1000m时，需要对额定输出电流值进行降容。当海拔高度大于2000m时，需要对额定输入

电压值进行降容。



技术数据 订货数据

D71-0R75G/1R5P-T4 

D71-1R5G/2R2P-T4

D71-2R2G/3RP-T4

D71-4RG/5R5P-T4

D71-5R5G/7R5P-T4

D71-7R5G/11RP-T4

D71-11RG/15RP-T4

D71-15RG/18RP-T4

D71-18R5G/22RP-T4

D71-22RG/30RP-T4

D71-30RG/37RP-T4

D71-37RG/45RP-T4

D71-45RG/55RP-T4

D71-55RG/75RP-T4

D71-75RG/90RP-T4

D71-90RG/110RP-T4

D71-110RG/132RP-T4

D71-132RG/160RP-T4

D71-160RG/185RP-T4

D71-185RG/200RP-T4

D71-200RG/220RP-T4

D71-220RG/250RP-T4

D71-250RG/280RP-T4

D71-280RG/315RP-T4

D71-315RG/350RP-T4

D71-350RG-T4

D71-400RG-T4

D71-500RG-T4

D71-560RG-T4

D71-630RG-T4
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常用控制模式端子接线图 外形及安装尺寸

15KW及以上尺寸图
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D71 D71

D71 D71

D71 D71

D71-0R75G/1R5P-T4 

D71-1R5G/2R2P-T4 

D71-2R2G/3RP -T4 

D71-4RG/5R5P-T4 

D71-5R5G/7R5P -T4 

D71-7R5G/11RP-T4 

D71-11RG/15RP-T4 



外形及安装尺寸
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